
– 使用Prosund Signal Studio生成符合3GPP 5G NR标准的信号。

– 使用SP200V系列矢量信号发生器下载和播放5G NR信号波形。

– 使用SP900系列信号分析仪，解调与分析5G NR信号。

SP200V系列&SP900系列
 test for 5G NR

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


Signal Studio
Signal Studio Pro for 5G NR软件是一个灵活的信号创建工具，可以减少你在信号模拟上花费的时间。
快速、轻松地生成用于组件、发射器和接收器测试的5G NR信号。 

SP200V系列矢量信号发生器

SP200V系列高性能射频矢量信号发生器经过精心设计，覆盖9kHz至6GHz的频率范围，是研发应用的“理想

发射机”。与Signal Studio软件的实时功能结合使用，可以仿真真实环境中的信号。优异的邻道功率比

（ACPR）和输出功率可以驱动功率放大器，并表征功率放大器的非线性特性。经过工厂均衡的160MHz射频

带宽，可以更准确地测试宽带器件。

SP900系列信号分析仪

5GNR测量应用将带多点触摸的SP900系列信号分析仪转变为基于标准的射频发射器测试器。这些应用提供快

速、一键式的射频一致性测量，帮助您设计、评估和制造基站（gNB）和用户设备（UE）。这些测量应用紧跟

3GPP标准，使您在设计和制造方面保持领先优势。。 

组件测试

–功率统计CCDF
–EVM
–信道功率
–占用带宽
–ACP
–杂散辐射
–频谱检测

普尚SP900信号分析仪5G 
NR的典型测量

图1.使用Signal Studio Pro与SP200V系列信号发生器和分析仪的测试配置。

使用Prosund Signal Studio生成5G NR标准的信号，用U盘将

信号波形导入矢量信号发生器（也可以使用Signal Studio通

过网线直接控制信号发生器，完成波形下载与信号发生器控

制）。使用普尚SP200V矢量信号发生器播放5G NR信号波

形，DUT连接信号源到频谱，使用普尚信号分析仪测试组件和

发射器的功率和调制性能。 

http://www.keysight.com/


矢量信号发生器主要技术指标
• 频率范围：9 kHz 至 6 GHz

• 输出功率（1 GHz）：+27 dBm

• ACPR（矢量）W-CDMA 64 DPCH：–60 dBc

• EVM（矢量）5GNR 64QAM：0.4%

• 带宽（矢量）：160 MHz

• 任意波形存储器（矢量）：1024 MSa

• 相位噪声：-147dBc/Hz @10kHz

SP900B分析仪主要技术指标

• 频率范围：最小值10Hz 最大值50GHz, 使用混频器时达到1.1THz

• EVM（矢量）5GNR 64QAM：0.5%

• 相位噪声(10kHz频偏）：129dBc/Hz@ 1GHz (036选件）

• 分析带宽:高达160MHz

• 显示平均噪声电平(DANL):-163dBm@1GHz (启用前置放大器和本底噪声扩展）

SP900P分析仪主要技术指标

• 频率范围：最小值2Hz 最大值50GHz, 使用混频器时达到1.1THz

• EVM（矢量）5GNR 64QAM：0.35%

• 相位噪声(10kHz频偏）：-136dBc/Hz@1GHz(030选件）

• 分析带宽:高达510MHz

• 显示平均噪声电平(DANL):-174dBm@1GHz (启用前置放大器和本底噪声扩展） 

订货信息

矢量信号发生器，调制相关主要选件



信号分析仪，解调分析主要选件
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